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2D-ТЕРМІНАЛИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ

VisionPass SP
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Коли справа стосується                        
контролю доступу,                             
замовники віддають                                         
перевагу сучасним                         
охоронним рішенням,                                 
які забезпечують кращий          
користувацький досвід              
в точках з великим трафіком. 

Технологія розпізнавання  
облич IDEMIA пропонує                          
високу швидкість і точність,                       
та є толерантною до                
низького рівня кооперація                        
користувачів з системою.

27
Simplif ied Prof ile
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БІОМЕТРИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ №1

Патентований оптичний блок                                                                                                    
з видимою та інфрачервоною камерою для захоплення облич

Швидке, точне і надійне порівняння результатів,                                                       
підтверджене результатами випробувань NIST FRVT

Просунута технологія детекції хибних зразків,                                                         
сертифікована незалежними випробувальними установами

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Зменшені габарити для інсталяції на будь-якій двері

Вбудований RFID-зчитувач

Гнучка інтеграція з третіми застосунками СКУД та MorphoManager

Живлення по мережі PoE+

ECO-FRIENDLY

Компактний дизайн для мінімізації викидів вуглецю

Автоматичний режим глибокого сну                                                                                   
з наднизьким споживанням електроенергії

NEAR-MOTION

Термінал забезпечує зручну ідентифікацію, широкий набір функцій                                           
(аналогічний старшій лінійці VisionPass), компактний і сучасний форм-фактор,             
порівняння в режимі реального часу менше, ніж за 1 секунду для всіх користувачів                                                                                      
і в будь-яких умовах освітлення.

VisionPass SP 
– найновіше доповнення                                     

   до лінійки продуктів 

   біометричного                      

   контролю доступу 

   IDEMIA.

ЗРУЧНИЙ                   
КОНТРОЛЬ 

ДОСТУПУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29

Маючи понад 40 років досвіду і більше 5 мільйонів                    
пристроїв, встановлених по всьому світу, IDEMIA вважаєть-

ся беззаперечним лідером в галузі біометрії. Алгоритми 
компанії, що часто отримують визнання як найбільш точні, 

надійні і сумісні на ринку, та займають вищі рейтинги                    
в тестуваннях NIST FRVT, - комбінуються з дизайном 

продуктів і виробничою експертизою. Це робить рішення 
IDEMIA оптимальним вибором для більшості об’єктів.
Термінали VisionPass вже допомагають убезпечувати 

тисячі організації, товарних цінностей і людей по всьому 
світу.

Наприклад, в банківському секторі, VisionPass модернізує 
та пришвидшує процеси контролю доступу для сотень                                       
тисяч співробітників. Рішення забезпечує швидкий, 
приємний та безконтактний процес ідентифікації, що                                                                                                 
результує у кращий користувацький досвід.
В центрах обробки даних VisionPass убезпечує чутливі 
дані, попереджуючи неавторизований доступ. Термінали 
є популярним компонентом комплексних СКУД, завдяки 
простоті використання та найвищому рівню біометричної 
продуктивності.

БІОМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ №1



АТАКА 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ 

ДЕТЕКЦІЯACCESS
DENIED

Ємність бази даних:                                                       
обробка до 10000 користувачів

Мультифакторна аутентифікація                      
завдяки вбудованому зчитувачу RFID/QR                               
та клавіатурі PIN-кодів 

Налаштування зони захоплення облич для 
комфорту користувачів

Вбудований функціонал протидії хибним 
зразкам, сертифікований незалежними          
випробувальними установами

Безпечна комунікація з мережею об’єкту            
та контролером СКУД по OSDP

Сумісність з різними точками установки,                                                          
завдяки надійній і міцній конструкції           
(IP65/IK07) 

Живлення по мережі PoE+,                                     
відсутність необхідності в окремому БЖ

Вбудоване реле управління 1 замком

Додатковий вбудований LED видимо-
го спектру для зон з низьким рівнем                
освітлення 

Економія до 75% електроенергії завдяки          
режиму глибокого сну

ВПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ         
В СВОЄМУ КЛАСІ ТЕХНОЛОГІЙ
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МУЛЬТИФАКТОРНА 
АУТЕНТИФІКАЦІЯ 

БІОМЕТРИЧНІ 
ДАНІ  

КАРТА 
PIN-КОД 
QR-КОД

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

ПРОСТА УСТАНОВКА

IP65 + IK07

СУМІСНІСТЬ 

ПІДТРИМКА РОЕ

З БУДЬ-ЯКИМИ 
УМОВАМИ 
ІНСТАЛЯЦІЇ



Вільний прохід користувачів з мінімальною 
кооперацією з терміналом

Повна адаптація до зміни рис обличчя

Широкий кут детекції з адаптацією по висоті 
від 1,2м до 2,0м

Скерування користувача та відгук в реаль-
ному часі (touchscreen-дисплей 5’’) 

Підключення Plug&Play до систем фізичного 
контролю доступу більшості виробників

Просте налаштування, групові параметри,                                                                             
централізоване управління та                           
детальна звітність в ПЗ MorphoManager

Сумісність з об’єктами, що вже                             
використовують технологію VisionPass

Можливість реєстрації біометричних          
зразків через цифрові фото

З ВИСОКИМ РІВНЕМ АДАПТАЦІЇ
СПРАВЖНЯ ЗРУЧНІСТЬ

ШВИДКЕ 
ВПРОВАДЖЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ     
ДО ЗМІНИ ОБЛИЧЧЯ

ЕКО-ДИЗАЙН

ВІДГУК 

ШИРОКИЙ КУТ
1,2М – 2,0М

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

РЕЖИМ ГЛИБОКОГО СНУ 

ВИСОКОЯКІСНИЙ

B РЕАЛЬНОМУ 
ЧАСІ

ЗАХОПЛЕННЯ 

НАДНИЗЬКИЙ 

В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ 

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
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ОПЦІОНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
293806277

293806318
293806298 293806305

293806256- настінний кронштейн

- піддашок
- парапетний  
  кронштейн

- спейсер

- задня кришка       з кронштейном      
для VisionPass SP

і набір з’єднувальних кабелів для VisionPass SP

для VisionPass SP

для VisionPass SP

для монтажу 
VisionPass SP         
під кутом

для збільшення                               
відстані між           
VisionPass SP                
та поверхнею                     
монтажу

293690335

ПРИВАТНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ДИЗАЙНОМ – СУМІСНІСТЬ З GDPR

Відсутність збереження зображень в терміналі в будь-який момент часу 
– система працює лише з абстрактними структурами шаблону обличчя 
(послідовність нулів та одиниць)

Неможливість зворотного інжинірингу                                                                                
– оригінальні зображення не можуть бути відновлені

Біометричні шаблони в терміналі захищені шифруванням AES 256,                                                       
або можуть бути збережені на користувацьку RFID-картку

БЕЗПЕКА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ
Філософія Secure DevOps та тестування на проникнення

Безпечне завантаження і перевірка аутентичності

Шифрування чипу для безпеки чутливих даних

Безпечна комунікація з екосистемою

Тривоги в разі неавторизованого доступу до терміналу

- металева стійка



3333

4+1 Core 1.8GHz + 1 NPU

5” touchscreen

Зумер

RF-сенсор

2 камери 2MP видимого/інфрачервоного спектру з білою та ІЧ-підсвіткою

Відстань 0,3-1,0м з налаштуванням, кут гор./верт. - 55⁰/90⁰, висота користувача 1,2м-2,0м

MIFARE Classic, MIFARE Plus EV0, DESFire 3DES legacy, DESFire AES, 
SmartMX, HID iClass legacy, iClass SR, iClass SE, iClass SEOS,  підтримка PIN-кодів/QR-кодів

Enforced TLS 1.2, захист БД AES 256, безпечне завантаження і перевірка аутентичності, тампер

10000 користувачів в режимі співставлення 1:N/1:1,  Flash 16Gb & RAM 4Gb

Ethernet 10/100 Base T

Wiegand In&Out, OSDP (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485
Dataclock (ISO2), релейний вихід, 3 входи (включаючи моніторинг дверей), 

3 тривожні виходи

PoE+/12-24 VDC (2A min @12V)

-10⁰С - +45⁰С @ вологість 10%-80% (не конденсат)

Пило/вологозахист IP65/IK07

102 х 210 х 35мм (В х Ш х Г)

Процесор

Інтерфейс

Аудіо

Детектор присутності

Cенсор розпізнавання облич

Зона захоплення

RFID-опції

Безпека 

Внутрішня пам’ять

Мережа/комунікація

Входи / виходи

Живлення

Умови експлуатації

Рейтинг ІР/IK

Габарити

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

293803151

293793826

-

+

+

+

-

-

-

-

VisionPass SP MD

VisionPass SP MDI

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Маркетингова    

назва Код iClass 
13,553 / 13,567 MHz

MIFARE / DESFire
13,553 / 13,567 MHz

HID Prox
125kHz

HID Mobile Access 
BLE+NFC

RFID-опції
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МОБІЛЬНІ БІОМЕТРИЧНІ ТЕРМІНАЛИ

ID Screen
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IDEMIA використала весь свій польовий досвід 
з численних біометричних проектів по всьому світу 

для розробки біометричних планшетів ID Screen, 
нового покоління багатозадачних мобільних терміналів, 

що закріплюють успіхи своїх попередників.

35
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ОПЦІОНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ

293758814
- захисний чохол
   для вуличного 
   використання ID Screen 293758801

- пасивний стилус,
рекомендовано для захоплення  

персональних підписів

Пристрої комбінують покращену ергономіку з потужністю, широким 
набором засобів комунікації та автономністю для різноманітних за-
стосунків в державному (прикордонний контроль, реєстрація гро-
мадян, верифікація учасників виборів, біометрична аутентифікація, 
перевірка документів) чи приватному (ідентифікація клієнтів, ме-
ханізми eKYC, контроль доступу та облік робочого часу) секторах.

Ці біометричні планшети, на додачу, можуть бути використані для 
реєстрації біометричних шаблонів (дактилоскопія, обличчя, демо-
графічні дані), верифікації власників документів, локальної чи відда-
леної обробки даних, створення цифрового ID для взаємодії клієнтів 
з банківськими чи телекомунікаційними операторами та ін.

ID Screen оснащено оптичним дактилоскопічним сканером, посиле-
ним корпусом для найбільш складних умов експлуатації та ємною 
батареєю для безперервного функціонування протягом всього ро-
бочого дня.

УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Біометричний планшет забезпечує надійне захоплення даних та комбінує 
потужний процесор 2GHz Quad Core з найсучаснішою ОС Android 10.0. 
Численні засоби передачі інформації та потужна АКБ оптимізують 
пристрій для роботи в найскладніших застосунках.

КРАЩА В СВОЄМУ КЛАСІ ЕРГОНОМІКА
Термінал має вбудований 8” кольоровий touchscreen-дисплей                            
з портретною орієнтацією, плаский корпус, низьку вагу, 
його зручно тримати в руках.

МУЛЬТИФАКТОРНИЙ ФУНКЦІОНАЛ
Завдяки можливостям біометричної ідентифікації, зчитувачу контактних 
та безконтактних карт для роботи з eID-документами, 8МП HD-камері 
з подвійною LED-підсвіткою, цей продукт є ефективним для широкого 
спектру задач, таких як контроль подорожуючих, цивільна і корпоративна 
біометрична реєстрація, верифікація користувачів.
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Quad core, 2.0GHz

Android 10.0 (Q), опціональна сертифікація GMS

Літій-іонна, полімерна, 5000mAh

Кольоровий, з високою роздільною здатністю, touchscreen, 8’’ (1280x800)

Оптичний, IDEMIA CBM E3, відповідність FBI PIV IQS&STQC

Безконтактний: ISO/IEC 14443 A/B          Контактний: ISO 7816 A/B/C

2GB RAM, 16GB Flash, опціонально 3GB/32GB, microSD до 256GB

Фронтальна 2МП / Задня 8МП з автофокусом, подвійний спалах

Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n Bluetooth 5.0                                                                                                                                              
Dual micro-SIM 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B20/B28/TDD38/TDD B40 3G: B1/B2/B5/B8

USB host type A + MicroUSB type C

GPS, A-GPS, Glonass, Galileo

DC, в комплекті

0⁰С - +50⁰С @ вологість 10%-90% (не конденсат)

234,5 х 133 х 17мм (В х Ш х Г)

580 г

CE, CB, FCC, RoHS, REACh, WEEE

Процесор

Операційна система

Батарея

Дисплей

Дактилоскопічний сенсор

Зчитувач смарт-карт

Пам’ять

Камера

Мережа/комунікація

USB-порти

Локалізація

Зарядний пристрій

Умови експлуатації

Габарити

Вага

Сертифікати

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактний 
слот для 

eID-документів  

Безконтактне 
NFC-сканування 

документів 

Дактилоскопічне 
сканування

Сканування 
зон MRZ

Зручна ручка 
для однієї руки NFC-сканування 

паспортів

293762347 • 8” touchscreen кольоровий планшет з оптичним дактилоскопічним сенсором
• Android OS 10
• Пам’ять RAM/fl ash: 2GB/16GB 
• Фронтальна камера: 2 MP / Задня камера: 8 MP + 2 Flash LEDs,                                                         

сканування штрих-кодів 1D/2D та MRZ 
• Контактний/безконтактний зчитувач, сканування e-passport 
• Захоплення підписів
• 4G, Wi-Fi, Bluetooth і GPS
• Функції безпеки

ID Screen

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Маркетингова 

назва Код Короткий опис
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Програмне забезпечення

MorphoManager
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Для широкого спектру організацій біометрія є ефективним засобом ідентифікація персоналу 
та відвідувачів, а також контролю їх доступу до будівель і приміщень.
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ПЗ MorphoManager являє собою інтегроване рішення для 
управління терміналами СКУД/ОРЧ IDEMIA. 

Цей застосунок пропонує просте конфігурування, групове 
налаштування, керування централізованою базою даних та 
детальну звітність. Програмний продукт підтримує до 5000 
терміналів, здійснює процеси реєстрації біометричних зраз-
ків дактилоскопії (за допомогою контактних і безконтактних 
станцій) і облич для 100000 користувачів, а також запис смарт-
карт стандартів MIFARE®, DESFire®, HID® iCLASS® і Seos.

MorphoManager захищає користувацьку базу даних кожного 
замовника за допомогою найсучаснішого шифрування, від-
повідаючи вимогам найбільш суворих норм із забезпечення 
приватності.

Крім того, система дозволяє формувати повний спектр звітів 
активності та імпортувати історію транзакцій в сторонні систе-
ми управління персоналом і нарахування заробітної плати.

Рішення може функціонувати в якості автономного, або як 
інтерфейс для третіх застосунків контролю доступу і обліку 
робочого часу. Доступні різноманітні опції комплектів ПЗ та 
станцій реєстрації біометричних зразків, в залежності від мас-
штабу інсталяції та технології, що впроваджується.

ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ
MorphoManager сумісний з повним 
портфоліо терміналів СКУД/ОРЧ IDEMIA і 
забезпечує керування ними – незалежно 
від моделі – із єдиної точки по мережах 
LAN, WAN чи Wi-Fi.

МАСШТАБОВАНІСТЬ
Це гнучке рішення для біометричного 
контролю доступу може бути встановле-
не на одному ПК в клієнт/серверній кон-
фігурації з підтримкою бази до 100000 
користувачів і 5000 пристроїв.

ШИРОКІ 
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ
MorphoManager вже інтегровано з 
найбільш популярними платформами 
СКУД, крім того система може бути ви-
користана як автономна.

ОСНОВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ

Реєстрація демографічних даних, фото, 
відбитків пальців (до 10 на кожного)                                   
та 2D/3D зображення обличчя

Максимізація якості отриманого шаблону та 
наступних процесів біометричного доступу, 
завдяки використанню сенсорів IDEMIA                            
і оригінальних алгоритмів кодування

Налаштування ролей та привілеїв операторів

Визначення часових меж доступу користувачів 
та присвоєння їх відповідним групам

Економія часу та коштів, завдяки зменшеному 
періоду впровадження, інтуїтивному інтерфейсу 
та автоматизації основних процесів

УПРАВЛІННЯ КОРИСТУВАЧАМИ
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Перегляд в реальному часі та зберігання    
до 1000000 записів у журналі подій

Локальна чи віддалена звітність

Точний запис часу транзакцій

Опції звітності включають репрезентацію 
інформації про: активність користувача, 
активність терміналу, активність групи

Автоматичний експорт історії транзакцій   
для інтеграції в HR-застосунки

Засоби копіювання і резервування бази 
даних

Підключення і конфігурування до 5000 біоме-
тричних зчитувачів через LAN, WAN або Wi-Fi

Інтеграція різноманітних біометричних тех-
нологій (дактилоскопія, розпізнавання облич) 
та факторів ідентифікації (біометрія, картка, 
PIN-код) в єдиній системі

Групування терміналів за параметрами 
безпеки 

Вибір стандартних функцій контролю доступу 
чи розширених опцій обліку робочого часу

Налаштування виходів Wiegand чи триво-
жних реле

ЗАСОБИ ЗВІТНОСТІ І РЕЗЕРВУВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕРМІНАЛІВ

ТИПОВА КЛІЄНТ/СЕРВЕРНА КОНФІГУРАЦІЯ

Клієнт

Станція 
реєстрації 1

Клієнт

Станція 
реєстрації 2

Клієнт

Сервер

Станція 
реєстрації 3
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Nvidia ARM Cortex-A15 - Quad-Core 2.1GHz

dual core CPU

4GB

3 USB-порти

100Mbs Ethernet для клієнт/серверного підключення

Будь-яка USB web-камера

2005 чи новіший

клієнт: 32/64 bit,сервер: 64 bit

клієнт/сервер: 64 bit

CPU

Процесор

RAM

Порти

Мережа

Камера

Сервер SQL

ОС Windows 10

ОС Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016

ВИМОГИ ДО 
АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВЕРУ

293670375 Клієнт/серверного 
адміністрування середніх 
та масштабних інсталяції 
(дактилоскопія)

MorphoManager PRO

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Маркетингова назва Код Станція реєстрації Рекомендовано для

MSO 330
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Рішення IDEMIA, щодо контактних та безконтактних 
зчитувачів відбитків пальців і розпізнавання облич, були 
впроваджені в більшій кількості галузей і складніших сере-
довищах, ніж рішення будь-якого іншого постачальника.



Україна, м. Київ, 04075,  вул. Курортна, 11
Тел. +38 (044) 333-49-40

info@fortisec.com.ua    www.fortisec.com.ua

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ


